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OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar tecnologias de entrecruzamiento con viabilidad de implementacién industrial
que permitan satisfacer las necesidades del mercado automotriz y de especialidad. Valoracion de las mejores tecnologias
de acuerdo a sus ventajas y desventajas tecnoldgicas, asi como su competitividad en costo. Fortalecer la red iniciada con
el Instituto Tecnolégico de Ciudad Madero e integrando en esta etapa al CIATEQ del México para el desarrollo de nuevas
aplicaciones para la industria.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Se lograron elaborar formulaciones en vulcanizacion dinamica a base de
productos SBS y SEBS de Dynasol para la evaluacién de propiedades de los polimeros parcialmente entrecruzados. Se
establecieron metodologias para la evaluacion de propiedades fisicas y mecanicas de compuestos parcialmente
entrecruzados. Se desarrollo la red tecnoldgica con el Instituto Tecnolégico de Ciudad Madero y el CIATEQ A.C. para el
desarrollo de aplicaciones industriales.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: La vulcanizacién dinamica es el proceso de produccion de un elastémero
termoplastico por entrecruzamiento selectivo de la fase flexible de un elastomero durante su mezclado con una matriz
termoplastica inmiscible. Durante el proceso de mezclado se afiaden los agentes de entrecruzamiento para obtener los
TPV’s, que podran estar parcial o totalmente vulcanizados, desarrollando mejores propiedades en el desempeiio de la
aplicacion.

RESULTADOS DEL PROYECTO: A partir de los compuestos basados en PP/SEBS y PP/SBS de alto vinilo, se generaron
compuestos vulcanizados dinamicamente por un proceso continuo de extrusion utilizando peréxidos como agente de
entrecruzamiento. Sin embargo, de acuerdo a lo obtenido los elastomeros saturados (SEBS) demostraron no ser
eficientes en el entrecruzamiento, a diferencia de los materiales insaturados, presentandose propuestas de posibles vias
de alcanzar el objetivo planteado inicialmente, por lo que es necesario buscar un sistema de entrecruzamiento alternativo
que no presente esta problematica.

IMPACTOS DEL PROYECTO: Se desarrollaron nuevos productos basados en compuestos PP/SBS con alto contenido de
enlaces vinilo que por sus propiedades pueden tener aplicaciéon en el sector automotor y en el de cuidado personal..
También queda abierta la posibilidad de evaluar sistemas de entrecruzamiento para las mezclas SEBS / PP




