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OBJETIVO DEL PROYECTO:

Establecer los parametros necesarios para la implementaciéon de un proceso de anodizado duro en pistones de
aluminio para mejorar sus propiedades mecanicas y poder obtener un producto de alto desempefo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Se trabajo en la revision de toda la documentacion del proceso de anodizado y todas sus caracteristicas y

parametros necesarios para establecer su implementacion en nuestra empresa.

2. Serealizé el establecimiento del dispositivo experimental del proceso de anodizado.

3. Se trabajo en un periodo de pruebas preliminares a nivel laboratorio en donde se definiran todos los
elementos para el proceso.

4. Se realizaron diferentes corridas o pruebas con un analisis de resultados con el objetivo de que se
establecer el nivel de escalamiento del proceso a nivel industrial.

5. Generacion del lay-out del proceso de anodizado a nivel planta, con la seleccion todos los elementos
como tinas y equipos necesario para la ejecucion del proceso, considerando los parametros establecidos
en el laboratorio para poder lograr los espesores requeridos en la superficie de la cabeza del piston.

6. Se realizé un proceso de anodizado en planta en al menos un nimero de parte para piston de gasolina.
Esto para el piston de aluminio seleccionado, obteniendo los espesores de capa requeridos para el piston
especificamente en la primera ranura o landa de la cabeza del piston.

7. También se trabajo en la publicacion y difusion de los resultados de nuestro proyecto mediante la escritura

de trabajos profesional para titulacion de alumnos de licenciatura, elaboracion de reportes, asi como en la

generacion de un articulos técnicos y por consecuencia en la formacion de recursos humanos.
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BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Este proyecto consistio en establecer un proceso de anodizado en la parte superior o zona critica de los
pistones a través de una conversion electroquimica (no es un recubrimiento) donde la superficie del aluminio
metal es convertida en oxido de aluminio como resultado de reacciones que ocurren en una celda
electroquimica. Con este proceso se consigue la oxidacion de la superficie del aluminio, creando una capa
protectora de alumina para el resto de la pieza. La proteccion del aluminio dependera en gran medida del
espesor de esta capa (en micras). Para este tipo de proceso se puede decir que existen tres principales los
cuales son: procesos cromicos, en los cuales el electrolito es acido cromico; procesos sulfuricos en los cuales
los electrolitos son acidos sulftricos; y procesos de anodizado duro donde los electrolitos son acido sulfurico
solo o con aditivos. Este ultimo tipo de anodizado llama del tipo lll, fue nuestro principal opcién debido a las
ventajas econdémicas y de aplicacion en pitones de aleacion de aluminio. Es importante mencionar que este
proceso no se ha realizado en México y menos en equipo de refaccion, los grandes productores como Malhe
Federal Mogul y KS, lo usan en Alemania en pistones para equipos nuevos pero a través de procesos mas
eficientes, pero a un costo mucho mayor aunque para producciéon en serie. Para llevar acabo este proceso
primeramente trabajamos a nivel laboratorio para obtener los parametros requeridos del proceso de anodizado
duro en 2 de las principales aleaciones de pistones usadas en Moresa, esto con el objetivo de poder obtener un
endurecimiento en la superficie superior del piston (cabeza y primeras ranuras). Los resultados del proyecto
nos permitieron obtener un mejor producto desde el punto de vista de propiedades mecanicas, ya que se tratara
la zona critica o parte superior del piston, por ende de manera general se mejora su dureza, su resistencia al
desgaste y ayuda a soportar mayores temperaturas.
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RESULTADOS DEL PROYECTO:
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Los principales resultados del proyecto son:

0 T T
¢ Un Proceso de anodizado a nivel laboratorio 0 10

* Anodizado de 2 aleaciones de aluminio
» Generacion de una linea de anodizado. no se ha logrado hasta el momento
* Un Piston o numero de parte anodizado

* 1 Tesis de 2 licenciatura(escritura)

* 1 Tesis de alumno de maestria(escritura en proceso)

» 1 Estancia de estudiante de doctorado

* 1 Articulo para congreso o foro de divulgacion

* 1 Articulo técnico o de divulgacion en revista i
* 1 Obtencion de una colaboracién empresa-universidad sy

» Generacion de 4 empleos. que también no se han logrado pero seran cumplido este resultado al final del
primer cuatrimestre del 2013.
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IMPACTOS DEL PROYECTO:

Las pruebas experimentales permitieron la generacioén de informacién cientifica, para que durante el proyecto
fuera aplicados a nivel planta o proceso y se lograra tener un piston o numero de parte anodizado en zonas
criticas para un mejor desempeiio.

Otro impacto fue el desarrollar e implementar un proceso funcional de anodizado en pistones de aluminio
aunque de manera parcial, para su aplicacion en aleaciones Al-Si hipoeutécticas, eutécticas e hipereutécticas,
con un espesor de capa de 208 micras para motores de gasolina.

Se logro tener las bases de este tipo de procesos con la finalidad de que durante este aino 2013 se pueda
realizar un proceso de anodizado a pistones de gasolina, aplicando los conocimientos del personal técnico,
operativo y de instituciones como el ITC.

Por otro lado no se puedo aportar en la generacion de nuevos empleos para nuestra region durante la ejecucion
del proyecto, pero se realizaran este afio 2013.
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CONCLUSIONES.
Como se establecio inicialmente este proyecto se integro por 2 fases de trabajo, la primera de ellas fue el
establecimiento de pruebas piloto a nivel laboratorio, fase donde se instrument6 un sistema electroquimico para llevar a
cabo el proceso de anodizado de dos aleaciones de aluminio usadas en la fabricacidon de pistones. Esta fase se trabajé
en los laboratorios de materiales y de ingenieria mecanica del ITC; donde se obtuvieron parametros requeridos para un
proceso en planta, es decir, las condiciones de operacion para la obtencion del espesor deseado de 20+8; para la
aleacion AS muestran capas de dxido con espesores promedio a los esperados. Para la aleacion F se observd que las
condiciones del proceso propicia la formacion de una capa de 6xido homogénea pero con tamafos superiores a los
solicitados, por lo que se ha planteo disminuir el tiempo de residencia asi como la temperatura logrando obtener el
espesor requerido. Esta fase de cumplié al 100%.

La segunda fase de este proyecto denominada “implementacion de los resultados”, consistia en la aplicacion del
proceso de anodizado a pistones de aluminio, donde se integrarian todos los resultados a nivel laboratorio en una linea
de anodizado, aunada una seleccion de equipos y dispositivos requeridos para el proceso, armado y puesta a punto de
equipos y dispositivos, que permitirian realizar varias pruebas Esta Ultima etapa no se llevo a cabo porque la empresa de
pistones MORESA, no logrd tener un proveedor que surtiera los equipos necesarios para el proceso de anodizado a
nivel industrial antes de mes de diciembre del 2012. Es importante comentar que este tipo de proyecto deberia ser
ejecutado en el afio 2012 y los tiempos de entrega de los equipos se desfasaban hasta el mes de febrero o marzo. Por
lo tanto la empresa en el mes de septiembre tomd la decision de solo ejecutar de manera parcial el proyecto. Esta
decision implico buscar alternativas de solucion parcial, por ello se trabajo en anodizar varios pistones de las aleaciones
analizadas en el tecnoldgico y trabajar a nivel planta en un proceso similar que las pruebas de laboratorio, pero ya con
los prototipos de pistones seleccionados por el grupo de ingenieria de nuestra empresa. Por ello como se reporte en la
pruebas de planta, se logro cumplir con tener pistones anodizados en su primer landa o ranura, peso sin tener la linea
de proceso establecida de manera completa. Por directrices gerenciales se sigue trabajando para que al final de primer
cuatrimestre del 2013 se tenga la lineas de anodizado en planta, sin considerar los recursos del fondo, pero también
para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto.



