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OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar la metodologia para formular adhesivos curables por radiacion
Ultravioleta (UV), basados en elastomeros comerciales de Dynasol y donde sus propiedades
reolégicas/mecanicas les permitan su uso en aplicaciones tales como cintas, etiquetas, calcomanias
automotrices y ensamblado de componentes electrénicos, entre otras.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Se lograron elaborar formulaciones adhesivas tipo Hot Melt a base
de elastomeros a las cuales se les incorporaron fotoiniciadores del tipo radicales libres. Se establecié la
metodologia para determinar el grado de curado mediante espectroscopia infrarroja (FTIR). Se irradiaron a los
adhesivos utilizando 3 diferentes fuentes de luz UV: UV convencional, diodo emisor de luz (LED) y Laser.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: Los adhesivos termofusibles sensitivos a la presion (PSA) tienen gran
importancia en la industria, ya que presentan ventajas sobre las tecnologias de adhesivos en solucion y base
agua. Estas incluyen un alto “peel” y “tack” sobre sustratos de baja energia superficial; ademas de carecer de
compuestos organicos volatiles (VOCs) o necesitar equipos para el secado de disolvente o agua. Sin embargo,
una de sus desventajas es el reducido desempeiio a elevadas temperaturas. Asi, dentro de los métodos para
prolongar el desempeio a elevadas temperaturas se encuentra el curado con radiaciéon UV que consiste en un
fotoentrecruzamiento (fotocurado) controlado del adhesivo.

RESULTADOS DEL PROYECTO: Las formulaciones adhesivas tipo Hot melt basadas en elastémeros de Dynasol
no sufrieron gelificacion debida a la incorporacion de los fotoiniciadores durante el proceso de calentamiento el
cual es necesario para la incorporacion de los ingredientes de dichas formulaciones. Se determiné mediante
FTIR que el proceso de fotoentrecruzamiento se llevé a cabo al someter a los adhesivos bajo irradiacion de tres
diferentes tipos de fuentes de luz UV, es decir, UV convencional, LED y Laser.

IMPACTOS DEL PROYECTO: Fue posible prescindir del uso de fotoiniciador para llevar a cabo el fotocurado en
el caso de los adhesivos irradiados con Laser por debajo de los 250 nm. Este resultado abre la posibilidad de
incursionar los elastomeros de Dynasol en aplicaciones de microelectronica.



