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CONACYT

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Disefiar y desarrollar una planta piloto que permita medir, analizar y validar el desempefio de diversos equipos de
climatizacion de aire, tanto para procesos tradicionales como para procesos de recuperacion o de ahorro de energia.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Anélisis y evaluacion de las necesidades y demanda del mercado.; b. Generacién de propuestas iniciales para los nuevos
procesos y la Planta Piloto.; c. Disefi6 el generador de clima exterior basado en datos de la ASHRAE, tomando en cuenta la
ubicacion de los clientes de CEDINSA; d. Obtencién de secuencias de clima; e. Se puso en marcha el sistema ensamblado de
la Planta Piloto, confirmando su capacidad para generar condiciones limite para ser tomadas como puntos de entrada al
simulador de climas.; f. Se calculd, disefo, cotizé, comproé y/o fabricé cada uno de los equipos; g. Puesta en marcha de la
Planta Piloto y pruebas de validacion.; h. Primeras corridas en modo normal y modo de ahorro de energia.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en simular las condiciones climaticas de las plantas de los clientes potenciales, obtener un comparativo
de consumo en modo normal y en modo de ahorro de energia, y determinar los costos y ahorros energéticos y monetarios.

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO:

Los resultados esperados son porcentajes de ahorro en cada una de las opciones, A y B, de acuerdo a los modos de
operacion de las maquinas y a las posibles recuperaciones de energia que se puedan presentar. Los ahorros que se
generaran se calcula que podran variar en un rango de un 15 a un 32%, dependiendo del tipo equipo y del modo de operacion.

Los resultados obtenidos en las primeras pruebas nos muestran ahorros de energia entre un 35-40%.

Asimismo en la generacion de CO2 en aproximadamente 60 % y en el consumo de combustible.



