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NUMERO DE PROYECTO: 185118
EMPRESA BENEFICIADA: Clarimex S.A. de C.V.

TiTULO DEL PROYECTO: Disefio y desarrollo de nuevos productos de carbon activado vegetal a partir de
pellets de polvo de aserrin de madera impregnado con acido fosfdrico, asi como el desarrollo de un nuevo
proceso para su fabricacion.
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CONACYT

OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar la tecnologia y el proceso para fabricar nuevos productos de carbén
activado vegetal granular a partir de pellets formados con polvo de aserrin impregnado con acido fosférico.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

Determinar las caracteristicas de conglomeracion de las pastas de finos de aserrin impregnado con diferentes
cantidades de acido de acido fosforico.

Determinar el requerimiento 6 no de un binder

Pruebas de extrusion con la pasta adecuada

Activacion de pellets para obtener un nuevo producto de carbén

Determinacion del area superficial, volumen de poro y diametro de poro de los pellets activados.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Se impregnan finos de aserrin (M40-M100) en una mezcladora con una relacion acido/aserrin superior a 1.2 y una
concentracion de acido de 50% 6 mas. La pasta formada es alimentada a un extrusor para generar un
conformado cilindrico de 4mm, se peletiza a 10 mm, se presecan los pellets y son almacenados en una tolva de
alimentacion al horno rotatorio. Con alimentaciéon controlada los pellets son alimentados al horno para
activarlos a una temperatura de 500°C. Los pellets obtenidos son lavados para recuperar el H3PO4 utilizado y
finalmente secados.
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RESULTADOS DEL PROYECTO

Se desarroll6 la tecnologia para fabricar pellets a partir de polvo de serrin impregnado con acido
fosforico.

Desarrollo de pellets de carbén activado vegetal hidrodispersable.
Desarrollo de pellets de carbén activado vegetal de alta resistencia mecanica.

Desarrollar y adecuar a nivel piloto pellets a partir de polvo de aserrin y finos de otras materias
primas.

desarrollar y adecuar las tecnologias para la generacion de un nuevo proceso de fabricacion de pellets
de carbdn activado.

Fortalecimientodel centro de Investigacion y Desarrollado de Clarimex para la generacion de nuevo
conocimiento en fabricacion de pellets y otros nuevos de carbén activado.
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IMPACTOS DEL PROYECTO

IMPACTOS CIENTIFICOS
. Se desarrollaron binders de tipo polimérico para la manufactura de pellets de carbon activado vegetal.
. Se realizé la caracterizaciéon completa de un alquitran producido durante el proceso de activacion y se evalu6 su capacidad

para el desarrollo de pellets a partir de aserrin.
IMPACTOS TECNOLOGICOS

. Se logré desarrollar una metodologia escalable industrialmente para la manufactura de pellets de carbon activado vegetal a
partir de finos de aserrin.

. Se llevo a cabo el disefio de un dado formador por CFD para el procesamiento de pastas de finos de aserrin y pastas de
carbon activado formuladas, empleando binders de tipo polimérico.

IMPACTO SOCIAL

. Con el desarrollo de este proyecto se contribuira a la generacion de un nuevo empleo de alta especializacion, ya que se

contratard a un analista adicional para el Centro >De Investigacion y Desarrollo. Adicionalmente se generaran 7 nuevos
empleos para la operacion de los nuevos equipos con el desarrollo de este proyecto, asi mismo se generard nuevo
conocimiento para el personal y para la empresa, se capacitara a personal Mexicano con lo que se contribuye a fortalecer las
capacidades de IDT en la empresa.

. Adicionalmente con este desarrollo se fortalecié y promovié la vinculacidon entre la academia y empresa ya que en este
desarrollo contamos con la participacién directa del CIMAV.

IMPACTO ECONOMICO
. Con el desarrollo de este proyecto
. 1.- Tendremos un incremento en la produccion de 14%.

. 2.- Lograremos una reduccion del costo de manufactura de 3.5% que representan un ahorro de $ 3,000,000 anuales.

. 4.- Se estima un incremento en ventas de carbén activado vegetal en la fase productiva, con un beneficio de $ 8,000,000.
IMPACTO AMBIENTAL

. El desarrollo de la tecnologia para producir pellets de carbdn activado vegetal a partir de finos de aserrin, permite emplear

como materia prima un residuo de alto volumen para Clarimex. Reduciendo de este modo la generaciéon de un residuo al
proporcionarle valor agregado.

. Los binders poliméricos empleados en el desarrollo de pellets de carbdn activado vegetal de alta resistencia mecanica e
hidrosolubles, son empleados en las formulaciones en cantidades inferiores al 5% w/w, lo cual implica una reduccion del
impacto de este tipo de materiales en el medio ambiente




