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OBJETIVO DEL PROYECTO:

Investigacion, desarrollo y pruebas de nueva formulacidn para la preparacion de celdas de diafragma incorporando fibras
sintéticas libres de asbesto en sustitucion del asbesto crisotilico, con beneficios adicionales como mayor vida util
(333.3%), ahorro de energia y eliminacion al 100% de residuos peligrosos al medio ambiente.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

» Desarrollo de Ingenieria y disefio de celda prototipo.

» Disefio de un sistema para el tratamiento de Salmuera

»  Deposicion de celdas con la nueva formulacién para diafragmas libres de asbesto
»  Prueba de proceso en sitio

»  Seguimiento de variables de control

» Analisis de datos y elaboracidn de graficos de comportamiento.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La etapa principal de produccion de Cloro, es la electrélisis. La Planta de Mexichem, cuenta con dos circuitos de 16
electrolizadores cada uno, de tecnologia de diafragma Asbesto - Copolimero V1244,

Este proyecto contempla el desarrollo de una tecnologia que utilice un material sustituto a las fibras de asbesto-crisotilo
para ser empleado como separador o diafragma en una celda cloro-sosa. Debe ser un material durable y seguro, y se
busca también, que opere mejor que el diafragma de asbesto crisotilo debido a que este ultimo presenta varios
inconvenientes; ejemplos: pérdidas de eficiencia ocasionadas por variaciones de voltaje o interrupciones de carga, la
problematica social (disponibilidad y riesgos), cuestionamientos relacionados con la seguridad y el cuidado del medio
ambiente.
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RESULTADOS DEL PROYECTO:

» Se logra disefiar una celda a nivel laboratorio con la cuél se realizaron pruebas sobre los efectos de las impurezas
en la Salmuera.

»  Se cumple con la implementacién de diafragmas libres de asbesto, depositando el primer electrolizador con la nueva
formulacidn de fibra sintética..

» Inicia la operacion del primer electrolizador con diafragmas libres de asbesto.

» Con base al seguimiento en el desempefio del electrolizador desarrollado y a las comparaciones con otros
electrolizadores se observd menor consumo de voltaje (0.5 V) que se traduce en reduccion en el consumo de
energia eléctrica.

» Aprobacion del escalamiento industrial, que implica la conversion de total de electrolizadores en operacion.

IMPACTOS DEL PROYECTO:

* Se logra mantener las ventas nacionales y la capacidad de produccion.

» El primer electrolizador de prueba ha indicado un ahorro de energia eléctrica de 19.8 MWh/mes, al proyectar este
ahorro para un periodo de un afio el ahorro seria de 237.6 MWh/afio por cada electrolizador. Considerando la
conversion para escalarlos a 32 electrolizadores se lograra reducir el consumo de energia eléctrica establecido en la
propuesta inicial, asimismo, se dejaran de emitir las cantidades de CO2 correspondientes al ahorro de energia
eléctrica.

* Al finalizar la conversion de los 32 electrolizadores se dejara de desechar el 100% de los residuos peligrosos
correspondientes al asbesto crisotilo.



