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OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollo de una pieza de aluminio a nivel prototipo por el proceso de
fundicidn utilizando particulas magnéticas durante el moldeo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

* Revision bibliografica, compra de materiales y equipo.

» Disefio y fabricacién de herramentales prototipo.

» Disefio de proceso de fabricacion de corazones y moldes prototipo.

» Generacion de piezas prototipo con materiales y procesos experimentales DOE.
Disefio del dispositivo para mantener unidas las particulas magnéticas

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Se estudiaron diferentes materiales magnéticos para conformar el molde de fundicion, manteniendo la
forma de la pieza deseada por medio de aplicacién de campo magnético. Se evaluaron diversas formas de
aplicar el campo magnético para encontrar la que diera mayor rigidez al molde sin modificar la forma
durante la colada. Se realizaron pruebas de fundicion para evaluar las propiedades de las piezas finales y
comparar con el método tradicional.

RESULTADOS DEL PROYECTO:

Se obtuvieron piezas de aluminio por el proceso de fundicidon utilizando un molde conformado por
particulas magnéticas que mantuvieron la forma por medio de campo magnético aplicado.
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IMPACTOS DEL PROYECTO:

Impacto Cientifico

En el aspecto cientifico se tiene la ventaja que ayuda a obtener una mayor velocidad de enfriamiento que da
una estructura de grano mas fino y denso, lo cual repercute especialmente en la microestructura de la pieza
gue se obtiene, haciendo que se adquiera una mejor calidad en cuanto a propiedades mecanicas del material,
se puede utilizar en mas ciclos de fundicidbn en comparacion con las arenas utilizadas para el mismo fin.

Impacto tecnoldqgico

Las fabricas de fundicion de piezas de aluminio que usen materiales magnetizables se beneficiarian con esta
nueva tecnologia que permitiria usar repetidamente los moldes y mejorar las propiedades mecanicas de las
piezas fundidas debido a una mejor microestructura.

Impacto econdmico

El uso de moldes con materiales magnetizables reduciria significativamente los costos de operacion, ya que
no se necesitarian procesos adicionales para limpiar la pieza fundida y el material magnético usado en el
molde se recuperaria al remover el campo magnétco. Este permitiria volver a usar el material del molde en
nuevas operaciones de fundicion. Adicionalmente, no se requeririan espacios para almacenar los materiales
de desecho como ocurre con moldes convencionales de arena.

Impacto ambiental

La utilizacién de materiales magnetizables para la construcciéon de moldes y corazones para fundicion, tendria
la ventaja de no contaminar el medio ambiente con los gases que se producen al quemarse los aditivos, como
las resinas, que se usan en la fundicion convencional con arena. Ademas no se causarian dafos irreversibles
en la salud de los fundidores a causa de la enfermedad denominada silicosis que se origina con el uso de las
arenas.




