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TITULO DEL PROYECTO: DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO PARA LA CAVIDAD DE HORNOS EQUIPADOS
CON LA TECNOLOGIA DE LIMPIEZA CON VAPOR
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OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar diferentes alternativas de recubrimientos aplicados sobre acero al carbdn esmaltado y
sin esmaltar en la cavidad de horno de cocina, los cuales remuevan la suciedad generada durante el proceso de coccion de los
alimentos, utilizando Steam Clean Technology.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

*Sintesis de recubrimientos de sobre esmaltes mediante la técnica de sol gel.

«Caracterizacion de las propiedades fisicas y quimicas del recubrimiento aplicado en la superficie de esmalte

Evaluacion de la capacidad de limpieza y ciclos de limpieza del recubrimiento a la grasa en el intervalo de temperatura de la
tecnologia con vapor (Steam Clean).

Determinacién de la cinética (velocidad) de limpieza del recubrimiento.

+Analisis de resultados, identificacién de la problematica y propuesta de solucioén.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Desarrollo mediante el proceso Sol-Gel de un recubrimiento baseSiO,-TiO,, dopado y sin dopar el cual presente una gran
capacidad de hidoxilacion (adsorcion de agua) y que sea estable a ciclos de temperatura (400 ° C). La funcion del dopaje tiene
como finalidad el incrementar las propiedades hidrofilicas del recubrimiento, mediante la generacién quimica de vacancias de
oxigeno superficiales. Estas vacancias presentan mayor estabilidad a altas temperaturas y permiten llevar acabo el mecanismo
de liberacion de los residuos de comida. A groso modo, el mecanismo consiste en el intercambio de estos residuos por la
adsorcion de agua, este comportamiento se atribuye a la mayor afinidad del recubrimiento hacia la molécula del agua.

RESULTADOS DEL PROYECTO:
Un recubrimiento de facil aplicacion para cavidades de hornos de estufas que en combinacion con el vapor de agua es capaz de
permitir el desprendimiento de la los residuos de comida generados durante el proceso de coccion de alimentos.

IMPACTOS DEL PROYECTO:

Ventajas competitivas de ahorro de energia, eficiencia y seguridad de uso con respecto a la actual tecnologia que se basa en
ciclos piroliticos, que consume grandes cantidades de energia para la auto-limpieza de los hornos. Ademas de un incremento
considerable en el tiempo de vida del recubrimiento con respecto a la tecnologia actual.



