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OBJETIVO DEL PROYECTO: Modelacion numérica del flujo de fluidos de un horno prototipo de alta
eficiencia térmica para vaciado continuo de lingotes.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: Calculo de la eficiencia térmica de un horno de reverbero
prototipo, elaboraciéon de mallas apegadas a las condiciones a la frontera requeridas para la determinacion
de los fendmenos arriba mencionados, modelacion numérica del flujo de fluidos en el horno prototipo,
estudio paramétrico de la eficiencia térmica del horno, elaboraciéon de memoria de calculo.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se llevé a cabo la modelacion numérica de un horno prototipo de
reverbero con torre fusora de alta eficiencia térmica, asistido con un tren de lingoteras a nivel planta piloto,
utilizado para la obtencion de aleaciones base aluminio a partir de aluminio secundario. El proyecto se
desarroll6 en varias etapas, donde en primera instancia se realiz6 el calculo de eficiencia térmica de un
horno de reverbero de 4 toneladas de capacidad, con sistema de agitacion mediante impulsores de 3
paletas en condiciones no estacionarias, usando equipo de computo con capacidad de respuesta en tiempo
real. Posteriormente, se llevo a cabo la simulacion en tres dimensiones del sistema de combustion del
horno y la respuesta del refractario, para la obtencion de perfiles de temperatura, patrones de presion en las
diversas camaras del horno, patrones de flujo de metal liquido en las mismas camaras del horno, y
transferencia de calor entre gases y carga sélida que entra por la torre fusora. Estos fenémenos se
modelaron tomando en cuenta el movimiento del metal liquido en todo el contorno del horno.



RESULTADOS DEL PROYECTO: Reporte escrito con los resultados de la simulacion numérica de los
fenémenos de flujo de fluidos y transferencia de calor y energia que se llevan a cabo en un horno de
reverbero prototipo.

Fabricacion de un horno prototipo basado en las consideraciones de disefio encontradas durante la
etapa de simulacion numérica de los fendmenos de transporte de masa y energia en un horno
prototipo.

IMPACTOS DEL PROYECTO: Los resultados de la simulacién numérica permitieron obtener resultados que
ayudaron al diseiio y construccion de un horno de reverbero con torre fusora, la cual se diseiié6 para
aprovechar los gases de combustion y con ellos incrementar la eficiencia de los quemadores dispuestos en el
horno (camara principal del horno y la torre fusora). Con este desarrollo se incrementara la capacidad
calorifica de la mezcla de gases, y por lo tanto, la rapidez de fusion del horno de reverbero, reduciendo asi la
emision de CO2 a la atmésfera y menor consumo de combustible beneficiando al medio ambiente. La
modelaciéon numeérica permitié conocer y predeterminar los patrones de flujo de los gases de combustion, asi
como la transferencia de calor en la carga a fundir en el horno, con lo que se establecera o fijaran las
variables que afectan al proceso. La empresa podra obtener un prototipo de horno de reverbero con torre
fusora de alta eficiencia térmica y un tren de lingoteras, siendo un desarrollo cientifico-tecnolégico potencial
para su escalamiento a nivel industrial.



