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El objetivo del proyecto consistio en ofrecer a los productores agricolas, que cuenten con un invernadero, o que estén en condiciones de
acondicionar un invernadero, una herramienta tecnoldgica que les permita automatizar las tareas relacionadas con la operacion del mismo, ya
sea por medio de una computadora, o desde un teléfono celular, disminuyendo costos y optimizando recursos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

Disefio y arquitectura del prototipo de hardware y su integracion a través de un sistema para su control por medio de un software con acceso a

internet y con opcion de ser controlado por mensajes SMS desde un teléfono celular.
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CONACYT

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Inverna Mévil es un Sistema Prototipo, dirigido a productores agricolas que cuenten con un invernadero, que permite controlar y monitorear
de manera remota, la operaciéon de un invernadero utilizando como interfaz para el usuario, un teléfono celular o una computadora con
acceso a Internet.

El prototipo puede ser configurado acorde a las necesidades especificas de cada tipo de cultivo, controlando de manera automatica la
cantidad de riego, la humedad, la iluminacion, asi como la temperatura, garantizando con ello que las condiciones ambientales al interior del
invernadero sean las mas dptimas para el crecimiento y desarrollo de las planas que ahi se encuentren.

RESULTADOS DEL PROYECTO:

Investigaciones, Anélisis de tecnologias y modelado inicial del Sistema; Seleccion, disefio y Arquitectura del Prototipo; Codificacion del
Componente de Software; Disefio y construccion del componente de hardware; Integracion, Elaboraciéon de Manuales y Capacitacion;
Pruebas de Campo y medicion de Resultados del sistema piloto; y Liberacion y entrega de resultados del sistema piloto.

IMPACTOS DEL PROYECTO:
Q Proporcionar al productor, una herramienta que le permita controlar, y monitorear la operacion de su invernadero de manera remota.

U Obtener imégenes en tiempo real, y un informe del estado de las variables ambientales al interior del invernadero, a solicitud del
productor, ya sea a través del teléfono celular, correo electronico o por medio de su computadora.

U Generar una base de datos con informacién estadistica de las condiciones climatoldgicas y de la operacion al interior del invernadero.

Q1 Optimizar el consumo de agua destinado a los cultivos, notificando al operador cuando el cultivo ya recibi6 la cantidad de agua requerida,
y suspendiendo el suministro de la misma.

U Reducir tiempos de produccion, ya que al tener las plantas un clima ideal, acorde a sus necesidades, los tiempos y de produccion seran
menores, incrementando la calidad del producto al estar en las condiciones mas dptimas para su correcto desarrollo.



