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OBJETIVO DEL PROYECTO:
Investigar, disefiar e implementar una planta piloto para la obtencién de un prototipo de mortero autonivelante de alto desempefio y
tecnologia de punta que ofrezca propiedades de elevada fluidez, excelente adherencia al concreto, asi como elevadas resistencias a la
compresion a corto plazo en virtud del uso de una mezcla de aglutinantes de alta tecnologia como son el aluminato de calcio, sulfato de
calcio y cemento portland, controlando en gran medida la formacidn de la etringita para el control de la expansion y contraccidn del mortero
autonivelante. La expansion-contraccion no controlada de los morteros autonivelantes causa el levantamiento de pisos y es la principal
problematica de los productos nacionales, no existe actualmente un producto con tecnologia nacional que presente un buen desempefio.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Actividades preliminares para el desarrollo del proyecto.
2.- Andlisis y definicion de los elementos de entrada

3.- Disefio e implementacion de la planta piloto prototipo.
4.- Disefio y desarrollo del prototipo con alto desempefio

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Disefiar e implementar una planta piloto que ofrezca grandes ventajas controlando y definiendo las variables de tiempo de mezclado,
velocidad y orden de adicidén de cada una de las materias primas a manejar, buscando obtener un tiempo de mezclado optimo, la integracion
eficiente de cada uno de los aditivos en polvo usados en bajas concentraciones en el desarrollo de la formula, para obtener el disefio de un
mortero autonivelante con alta tecnologia y desempefio, logrando con esto ser una compafiia mas competitiva contra productos
internacionales

RESULTADOS DEL PROYECTO

Planta piloto con tecnologia avanzada y de alta eficiencia, controlando las variables de velocidad, tiempo de mezclado y orden de adicién de
cada materia prima.

Prototipo de Mortero Autonivelante de alto desempefio con nueva tecnologia con propiedades de alta fluidez y control en la formacién de
etringita a base cemento portland, cemento de alta alimina y sulfato de calcio, con valor agregado.

IMPACTOS DEL PROYECTO:
Ofrecer un producto que solucione la gran problematica en el levantamiento de pisos por firmes de baja resistencia con expansion y
contraccion no controlada. Entrega de obras en un menor tiempo. Disminucién hasta un 90% la emision de polvos al medio ambiente.



