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OBJETIVO DEL PROYECTO: Modificacién y adaptacion de prototipo experimental para la medicién interferométrica de desprendimiento
de flor en el cuero a través de holografia digital dindmica, permitiendo asi determinar la calidad de la flor y de las fibras de cueros
vacunos completos en estado Wet-Blue.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: 1.1 Disefio del procedimiento; 1.2. Modificacion del equipo; 1.3. Pruebas holograficas en
lotes de cuero; 1.4. Comparacion de los resultados de las pruebas interferométricas hologréficas; 1.5. Modificar los algoritmos de
reconocimiento automatico de patrones de vibracion de acuerdo a modelos de elemento finito; 1.6. Comparacion de resultados con
mediciones en los laboratorios de nuestros clientes; 1.7. Segunda capacitacion, ahora con el sistema optimizado de holografia para
deteccidn de soltura de flor; 1.8. Implementacion del proceso de seleccion en la linea productiva.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: Consistié enmodificar algunos puntos que se consideran determinantes para la aplicacion de
este dispositivo en la industria, como son: 1.Determinar solamente la soltura de flor en cuero en estado WB. 2.Comparar los resultados
de las pruebas interferométricas hologréficas con los resultados obtenidos por las pruebas mecanicas convencionales para asegurar la
seleccion correcta de proceso para cada cuero. 3.Aplicar algoritmos de reconocimiento automatico de patrones de vibracion de acuerdo a
modelos de elemento finito. El desarrollo de este proyecto consistira basicamente en irradiar luz coherente mediante un laser de onda
completa a una membrana de cuero en estado Wet-Blue, excitando la membrana al modo fundamental de vibracién con una bocina,
mientras una camara digital de alta velocidad captura 250 hologramas por segundo y luego los envia a una computadora para su
almacenamiento y posterior anélisis. Cada holograma contiene informacién de la amplitud y fase de la deformacién mecanica que sufre el
cuero. Una vez obtenidos los hologramas se comparan entre si mediante la superposicion de dos 0 mas de estos y, si los hologramas no
son idénticos, entonces patrones de franjas describiran cualquier diferencia causada por el movimiento del objeto o por un cambio de
amplitud o fase del rayo de referencia, indicandonos un cambio de forma de el objeto.

RESULTADOS DEL PROYECTO: 1.Reporte de correspondencia entre la seleccion mecanica y la seleccion por holografia digital
dinamica. 2.Reporte final con especificaciones técnicas del dispositivo. 3.Manual de operacion del sistema de seleccidn. 4.Equipo de
seleccion terminado. 5.Registro de propiedad industrial.

IMPACTOS DEL PROYECTO: Reduccion de uso de quimicos. Reduccidn de contaminantes ambientales. Programacion de Produccion
en base al tipo de piel. Desarrollo de conocimiento cientifico. Articulacion Industria-Centros de Investigacion-Instituciones de Educacion
Supeiror.



